Montageanleitung

GABIONENZ2 & e

Gabionen-Mulltonnenbox 1-Stellplatz
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Produktabmessungen

AuRenmaR 110 x 100 x 120 cm (LxTxH)

Innenmal} 90 x 80 x 120 cm (LxTxH)

Wandstarke 20 cm

Fullvolumen/menge 1100 kg
Lieferumfang

Artikel Menge

Gittermatte 120 x 100 cm, 5x10cm 4 Stick

Gittermatte 120 x 70 cm, 5x10cm 2 Stick

Gittermatte 120 x 20 cm, 5x10cm 4 Stick

Gittermatte 70 x 20 cm, 5x10cm 2 Stick

Gittermatte 20 x 100 cm, 5x10cm 4 Stick

Spiralen 120 cm 10 Stiick

Spiralen 110 cm 2 Stick

Spiralen 100 cm 8 Stiick

Spiralen 70 cm 2 Stick

Spiralen 20 cm 4 Stiick

Distanzhalter 20 cm 32 Stiick
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GABIONENZ2 & e

Sicherheitshinweise:

Lesen und befolgen Sie die Hinweise des Herstellers aufmerksam

A Gabionenkérbe sind nur auf ausreichend tragfahigem Untergrund aufzustellen

Tragen Sie beim aufstellen Sicherheitschuhe

& Vorsicht! Absturzgefahr bei der Montage

\ Gabionenkorbe diirfen nicht beklettert oder bestiegen werden

N
Vorsicht! Metalldrahte konnen spitz und scharfkantig sein
A Die Gefahren sind zu beurteilen und Schutzmalnahmen zu ergreifen.

Befiillung:

Tragen Sie Schutzhandschuhe, Achten Sie darauf, dass spitze Metalldrahtenden nicht aus
der Korbkonstruktion herausragen

Bei Maschenweite 5x10cm: Mit Grobschotter 60-90mm, z. B. maschinell, aber sehr behutsam,
hohlraumarm auffillen.
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Weitere Informationen finden Sie unter www.gabionen24.de S, | Germany 3
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GABIONENZ2 & e
1. Schritt

Verbinden Sie zwei Matten 120x100 cm, Maschenweite 5x10 cm, sowie eine Matte 120x20 cm,
Maschenweite 5x10 cm mit den Kanten der Bodenmatte 20x100 cm, Maschenweite 5x10 cm. Die
Gittermatten verbinden Sie jeweils mit 100 cm Spiralen bzw. 20 cm Spiralen. Achten Sie darauf, dass die
horizontalen Stabe beim weiteren Aufbau nach AuRen zeigen. Lassen Sie jeweils auf der Innenseite des
Korbes die 100 cm Spirale ca. 20 cm draulRen.

2. Schritt

Klappen Sie die dulReren Gittermatten nach oben und verbinden Sie diese mit einer 120 cm Spirale.
Wiederholen Sie das fiir jede Ecke, bis ein offener Wiirfel entsteht. Es empfiehlt sich hierbei einen Helfer
hinzuzuziehen, der beim Aufbau hilft.

Gittermatte raus

An der unteren Gittermatte muss die innere Spirale
ca 20cm rausstehen.
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GABIONENZ2 & e
3. Schritt

Fir den Verbindungskorb, der die dulleren Korbe verbindet, montieren Sie mittels Spiralen 70cm an einer
Seite die Gittermatten 120x70 cm, 5x10 cm mit dem Bodengitter 70x20 cm, 5x10 cm. Achten Sie darauf,
dass beim Hochklappen die horizontalen Stdbe aulRen liegen. Die beiden Gitter verbinden Sie nun

untereinander mit einer 120 cm Spirale.
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Nur die 120x70 cm
Matte mit Spirale an der
Matte 70x20cm
darstellen

4. Schritt:
Verbinden Sie nun die beiden Gittermatten mit dem bereits in Schritt 1 aufgebauten Korb, indem Sie

die Gittermatte 120x70 cm hochklappen und diese mit einer 120 cm Spirale an Korb 1 verbinden.
Die Riickseite des mittleren Korbes verbinden Sie mit den Spiralen 110 cm durch die dufReren Koérbe.
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5. Schritt:

Wiederholen Sie Schritt 1 und lassen Sie auch hier die Spirale der Innenseite ca. 20 cm drauBen. Stellen
Sie nun den Korb an die Riickseite der bereits zusammengebauten Gabione damit Sie eine U-Form
erhalten und verbinden Sie diese.

Drehen Sie nun die beiden Spiralen, welche noch herausstehen, vollstandig in den Korb.

Nun verbinden Sie fir die Riickwand zwei Gittermatten 120x20 cm aullen an der Gittermatte 120x70 cm
mit zwei 120 cm Spiralen. Drehen Sie nun eine 110 cm Spirale an der Unterseite der Gittermatten ein und
verbinden Sie so den Korb mit den Gittermatten der Riickwand. Klappen Sie nun die Riickwand nach oben
und verbinden Sie diese mit zwei 120 cm Spiralen.

6. Schritt:

Sie haben jetzt eine Gabione in U-Form, bestehend aus zwei duReren Kérben und dem Verbindungskorb
(Riickwand). Bevor Sie die Gabione befiillen miissen Sie die mitgelieferten Distanzhalter einsetzen. Die
Distanzhalter werden in vier Reihen eingesetzt.

Der Abstand von unten gliedert sich wie folgt: 20 —50-80 - 110 cm

In die duReren Kérbe werden jeweils 12 Distanzhalter gleichmaRig verteilt. In der Rlickwand verteilen Sie
8 Distanzhalter.

Jetzt ist die Miilltonnen-Box zur Befiillung aufgebaut! Nach dem Beflillen montieren Sie die Deckel-
Elemente mit den Ubrigen Spiralen.
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Sie haben Fragen zum Aufbau? Kontaktieren Sie unser Team unter: +49 (0)6226 7845-00 oder per Mail

unter info@gabionen24.de
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